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Spostovani obcanke in obcani!

Pred nami je zahtevno in pomembno obdob-
je, ki bo vplivalo na prenovo mesta. V nasled-
njih Stirih letih bo v nase okolje v nalozbe
za gradnjo stanovanj in novih delovnih mest
vlozZenih ve¢ kot dvesto milijonov evrov. Kar
pomeni, da se bo dodana vrednost v nasem
okolju zviSala. Samo v Upravi Mestne obcCine
Velenje bomo v nalozbe v naslednjih stirih le-
tih vlozili 70 milijonov evrov; za primerjavo: v
zadnjih petih letih smo jih okoli 26 milijonov.
Preobrazba sistema daljinskega ogrevanja, ki
Caka Salesko dolino, je eden izmed zahtev-
nejSih projektov. Ker nas sistem temelji na
premogu kot edinem viru energije, moramo
najti nov vir oz. nove obnovljive vire energije,
s katerimi pa ne moremo dosegati tako viso-
kih temperatur kot s premogom.

Zato so vzporedno s preobrazbo sistema
daljinskega ogrevanja nujno potrebni tudi
Stevilni ukrepi, ki jih moramo sprejeti mi,
obcani. Nujne so energetske sanacije stavb, v
katerih zivimo, da bomo tako preprecili izgu-
bo energije in ohranili toploto, ki jo zelimo in
potrebujemo.

Vsi ti procesi so zahtevni in predstavljajo
precej velik financni zalogaj. Tega se v lokal-
ni skupnosti zavedamo in zato pomagamo s
Stevilnimi ukrepi.

Konec maja smo izvedli generacijski forum
in debatirali o tej tematiki, izdali smo letak z
osnovnimi informacijami, ki so ga prejela vsa
gospodinjstva, pomagati Zzelimo tudi s to pu-
blikacijo, zato si vzemite Cas in jo preberite.
V primeru, da boste potrebovali dodatne in-
formacije ali pomog, se obrnite na institucije,
navedene na zadnji strani, ali obisCite ener-
getsko pisarno, ki smo jo ustanovili s tem na-
menom. Da pomagamo.

Zavedamo se, da Casi pred nami niso ideal-
ni, si pa zelimo, da bi nam skupaj uspelo naj-
ti najboljsSe resitve, saj vemo, da s skupnimi
mocCmi zmoremo vse. In lokalna skupnost je
tista, ki vam je in vam bo vedno v oporo.

Zelim vam vse dobro!
Peter Dermol, Zupan Mestne obcine Velenje

Spostovane obcanke in obcani,

Saleska dolina se sooca s Stevilnimi izzivi.
Pred nami so klju¢ni trenutki, v katerih mo-
ramo nasim prebivalcem zagotoviti lepo pri-
hodnost, trajnostno usmerjeno gospodarstvo,
kakovostna delovna mesta in nenazadnje ce-
novno sprejemljive energente, predvsem to-
plotno energijo.

Preprican sem, da imamo v dolini dovolj zna-
nja, s katerim lahko pristopimo k ucinkoviti
preobrazbi sistema daljinskega ogrevanja.
Zaupati moramo stroki, prav tako pa moramo
vsak pri sebi razcistiti, kaj lahko za nizje stro-
Ske toplote naredimo sami. Svetlo prihodnost
nase doline lahko pozdravimo s strpnim di-
alogom in ucinkovitim sodelovanjem vseh
kljuCnih akterjev, tudi vas, prebivalcev.

Verjamem, da boste na naslednjih straneh
nasli informacije, ki vam bodo pomagale ra-
zumeti preobrazbo daljinskega sistema ogre-
vanja, in s katerimi boste lahko tudi doma
ucinkovito upravljali s toplotno energijo.

Boris Goli¢nik, Zupan Ob¢ine Sostanj
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2.
ZAKAJ SPLOH MORAMO PRESTRUKTURIRATI
SASA REGIJO IN DALJINSKI SISTEM?

N/

Ambiciozne podnebne in energetske cilje bo nemogoce
doseci brez pospesSenega opuscanja enega glavnih virov
emisij toplogrednih plinov - premoga.

Dejavnosti, povezane s premogom, imajo v EU majhen
delez v skupnem gospodarstvu in zaposlovanju ter so
zgosSCene v majhnem Stevilu evropskih regij. V teh regijah
paje premog glavni vir gospodarskih dejavnosti, delovnih
mest in prezivetja prebivalcev. Poleg tega predstavlja
zgodovinsko dedisc¢ino regij in je pogosto pomemben
del lokalne identitete. Zato je opuscanje rabe premoga
zahteven in odgovoren proces.

IzkuSnje s prestrukturiranjem rudarskih regij po svetu
kazejo, da ta proces traja vec let in je zelo zahteven.

Podoba celotne regije, od gospodarstva

do izobrazevanja, zaposlovanja, okolja in
socialnih razmer, bo po prestrukturiranju
drugacna. Naj bo boljsa od sedanje!




4 Matej Vranic

Ceprav se sli$i zapleteno, pravic¢ni prehod pomeni najmanjsi mozni vpliv na zaposlene in skup-
nosti v regijah, ki bodo premog opustile. Pravicni prehod dolocCa tudi Siroko socialno varnost in
prizadevanja za zdravo zivljenjsko okolje. Zahteva uravnotezen pristop k regionalnemu razvoju ter
k obravnavanju razli¢nih izzivov in priloznosti na strateski ravni, ob hkratnem upostevanju medse-
bojnih vplivov vseh akterjeyv, politik in ukrepov.

Vv

V Saleski dolini bo potrebno zagotoviti nadomestni vir ogrevanja in najmanj

5.000 novih nadomestnih delovnih mest, s katerimi bomo poskusali zagotoviti
socialno/ekonomsko varnost vseh zaposlenih, ki so posredno oziroma neposredno
povezani s premogovnistvom.

@ Evropske premogovne regije, ki so upravicene do sredstev iz Sklada za pravicni prehod

2.2.
KOLIKO PREMOGOVNIH REGIJ IMAMO V SLOVENUI?

Nacionalna strategija za izstop iz premoga doloca dve obmoc¢ji opuscanja pridobi-
vanja premoga zaradi doseganja ciljev evropskega zelenega dogovora: Zasavsko
regijo in Savinjsko-Salesko (SASA) regijo.

Evropska komisija je obema slovenskima premogovniskima regijama pri prehodu iz
premogovnistva in razvoju novih dejavnosti ponudila finanéno podporo iz Sklada za
pravic¢ni prehod v visini slabih 250 milijonov evrov, od tega za Savinjsko-salesSko regi-
jo 70 %, za Zasavsko regijo pa 30 % teh sredstev.

Pogoj za Crpanje evropskih sredstev je bila priprava strateskih in izvedbenih doku-
mentov ter dolocitev letnice izstopa iz premoga. Slovenska vlada ga je v nacionalni
strategiji za izstop iz premoga dolocila pri letu 2033, torej je pred nami Se natanko
desetletje Casa za prehod, ki mora skladno z Obmocnim nacrtom za pravicni prehod
SASA regije 2021-2027 zagotoviti:

1 3.
Pravicen Trajnosten, prozen in raznolik
energetski prehod regije. gospodarski razvoj.

2. o . 4. o e
Zaposlitve in vesScine za ustreznost in Postopno sanacijo in revitalizacijo
zadostnost usposobljenih delavcev v prostorsko in okoljsko degradiranih

smeri zelene preobrazbe. obmocgij.



2.3.
ZAKAJ JE POTREBNA PREOBRAZBA DALJINSKEGA OGREVANJA?

Ce zelimo doseci pravi¢ni energetski prehod, kot je opredeljeno v naértu, je preureditev siste-
ma daljinskega ogrevanja za zagotavljanje cenovno dostopnega vira energije za ogrevanje ob
hkratnem ohranjanju kakovosti zraka ena pomembnejsih operacij.

Obstojeci sistem daljinskega ogrevanja Saleske doline je drugi najvedji v Sloveniji. Vzposvtavljen
je bil leta 1959 kot prvi v nekdanji Jugoslaviji in je klju¢no pripomogel k okoljski sanaciji Saleske
doline.

Na sistem je prikljucenih 35 tisoc uporabnikov toplote gospodinjskega odjema in 650 uporab-
nikov toplote industrijskega odjema.

Odvisen je zgolj od enega proizvodnega vira - od premoga iz Termoelektrarne Sostanj.
Distribucijski sistem je v 100-odstotni lasti ob&in Velenje in Sostanj.

Cilj preobrazbe sistema daljinskega ogrevanja je, da imamo po koncani tranziciji zelene, obno-
vijive vire toplotne oskrbe, da imamo prenovljen daljinski sistem z minimalnimi izgubami in da
so vse stavbe na obmocju obeh obcin energetsko sanirane. Samo to je recept za ekonomsko
vzdrzZen sistem za vse uporabnike in hkrati pot do novega, zelenega vira za toplotno oskrbo
Saleske doline.

Ko se bo koncalo izkopavanje premoga, bomo s tem poleg vira za proizvodnjo elektri¢cne ener-
gije izgubili tudi vir za proizvodnjo toplotne energije. Zato je preobrazba sistema daljinskega
ogrevanja nujna, zajemati pa mora:

« obnovo omrezja (izolacij in podporja),
e posodobitev toplotnih podpostaj s sekundarnim in primarnim omrezjem,

¢ postavitev obnovljivih virov energije (OVE).

Socasno je izjemnega pomena energetska sanacija stavb za doseganje prehoda na nizji tempe-
raturni rezim.

B Prikaz distribucijskega omreZja toplote v Saleski dolini

2.4.
KJE BOMO DOBILI DENAR
ZA PREOBRAZBO SISTEMA DALJINSKEGA OGREVANJA?

Sredstva za preobrazbo sistema daljinskega ogrevanja so delno Ze zagotovljena iz Sklada za
pravic¢ni prehod. V okviru Obmoc&nega nacrta za pravicni prehod SASA regije za obdobje 2021-
2027 je za preureditev sistema daljinskega ogrevanja nac¢rtovanih 18,45 milijona evrov iz Sklada
za pravicni prehod in 3,25 milijona evrov iz proracuna Republike Slovenije.

1



2.5-
KAKO BO POTEKALA PREOBRAZBA SISTEMA DALJINSKEGA OGREVANJA?

2. FAZA
Predvideni OVE viri:

« Odpadna lesna
hiomasa -
soproizvodnja toplote
in elektricne energije

* Postavitev
X visokonapetostnega
1’ elektrodnega kotla

* Hranilnik toplote

+ Solarna toplarna




2.6.
ZAKAJ JE POMEMBNO, DA OHRANIMO
ENOTEN SISTEM DALJINSKEGA OGREVANJA?

Enoten sistem pomeni vis§jo energijsko ucinkovitost, zdravo in Cisto bivalno okolje ter uvedbo
vec¢ razprSenih obnovljivih virov energije, ki bodo v celoti nadomestili premog.

Centralna proizvodnja toplote omogoca tudi visjo stopnjo kontrole emisij in polno izkorisCanje
potenciala odpadne toplote ter nizkotemperaturnih virov toplote.

Opuscanje enotnega sistema daljinskega ogrevanja pa, nasprotno, prinese
vecCje izpuste CO, zaradi individualnih nacinov ogrevanja.

S celovitim zelenim sistemom daljinskega ogrevanja bomo vsi skupaj tudi druzbeno odgovorni,
oskrba s toploto bo ostala zanesljiva in varna, predvsem pa bo Se bolj ucinkovita.

V Evropi obstaja vecl razlicnih sistemov daljinskega ogrevanja, ki se skozi Cas spreminjajo in teme-
ljijo na razlicnih energentih, povsod pa je zaradi vse vecCje porabe toplotne energije temeljna smer
prehoda UVEDBA OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE.

Kot prvi pri uvajanju novih virov energije so na potezi dobavitelji toplote, ki morajo pos-
krbeti, da je toplota pridobljena na ucinkovit nacin in da so upostevani vsi potencialni

vecji viri odpadne toplote ob nacrtovanju preobrazbe, hkrati pa so sposobni zagotoviti
predviden delez toplote iz razprsenih obnovljivih virov.

Upravljavci distribucijskega omrezja z ustreznim vodenjem omrezja skrbijo za Casovno
usklajenost virov, shranjevanje toplote ter splosno kondicijo omrezja, ki zagotavlja ¢im nizji
delez toplotnih izgub, hkrati pa tudi omogocCa povezovanje razlicnih sektorjev. Prav na
podrocju toplotnih izgub ter usklajenosti virov so moznosti razvoja izjemne. Z ustreznim

nacrtovanjem rabe, shranjevanja in proizvodnje toplote je mogocCe doseci izjemno nizke
faktorje soCasnosti (delez uporabnikov, ki soCasno odjemajo toploto iz omrezja).

Na koncu so na potezi uporabniki. Ti lahko z nacrtovanjem rabe toplote v sodelovanju z
operaterjem in skrbnikom omrezja omogocijo bistveno ucinkovitejSe investicije v nove,
nefosilne vire.

Moderni nizkotemperaturni sistemi ogrevanja stavb Ze omogocajo precejSnje Casovne
premostitve brez zaznavnega nihanja temperature v prostorih.

2.7.
KROVNI SPORAZUM O SODELOVANJU NA PODROCJU POVEZOVANJA
SEKTORJEV OGREVANJA IN HLAJENJA Z ELEKTROENERGETSKIM SEKTORJEM

Zupana Mestne obcine Velenje in Obc&ine Sostanj sta z direktorjem druzbe ELES marca 2022
sklenila krovni sporazum o sodelovanju na podrocCju povezovanja sektorjev ogrevanja in hlajenja
z elektroenergetskim sektorjem. Zavezali so se, da bodo skupaj pripravili projekte, ki bodo omo-
gocali prestrukturiranje doline v skladu z zeleno preobrazbo - izvajali nove raziskovalne projek-
te, podprli inovativnost, vkljucCili lokalno gospodarstvo in izvedli preobrazbo sistema daljinskega
ogrevanja, ki bo najbolj ugodna za uporabnike.

Kot druzba moramo imeti cilj, da v naslednjih petih letih znizamo porabo toplotne energije za vsaj
30 % na gospodinjstvo.

2.8.
SPORAZUM O SODELOVANJU PRI NACRTOVANJU PREOBRAZBE SISTEMA
DALJINSKEGA OGREVANJA SALESKE DOLINE

Komunalno podjetje Velenje, ob&ine ustanoviteljice (Velenje, Sostanj in Smartno ob Paki) in Ter-
moelektrarna Sostanj so sklenili Sporazum o sodelovanju pri na¢rtovanju Preobrazbe sistema
daljinskega ogrevanja Saleske doline.

Sporazum o pripravi idejne resitve za koncept prenove daljinskega sistema ogrevanja v Saleski
dolini z novimi obnovljivimi viri energije je podlaga za pripravo projektne dokumentacije skupne-
ga koncepta projektne skupine za preobrazbo daljinskega ogrevanja Saleske doline z vkljucitvijo
naprav za proizvodnjo elektrike in toplote s postopnim prehodom na obnovljive vire energije.

To pomeni, da bodo strokovnjaki skupaj pripravili tehnicne in projektne podlage za skupni
koncept OVE, in sicer:

toplotne &rpalke na lokaciji TES s pripadajo¢imi sonénimi elektrarnami,

kogeneracijo elektricne in toplotne energije s kotlom, ki omogoca uporabo
razli¢nih goriv,

razdelilno postajo za loc¢itev skupne veje na Sostanj in Velenje,

toplotno ¢rpalko na Centralni Cistilni napravi Saleske doline,

preobrazbo omrezja in postaj v upravljanju Komunalnega podjetja Velenje.

VA A A A 4

V Komunalr]em podjetju Velenje hkrati snujejo tudi koncept OVE za ogrevanje tretje obCine usta-
noviteljice, Smartnega ob Paki. Gre za postavitev soncCnih elektrarn na stavbah v lasti obcCine.
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Pripravili smo Akcijski nacrt preobrazbe do leta 2030.

Zagotovili smo sredstva za obnovo vrocevoda in toplotnih podpostaj: v okviru Ob-
mocnega nacrta za pravi¢ni prehod SASA regije za obdobje 2021-2027 je za preu-
reditev sistema daljinskega ogrevanja na voljo 18,45 mio EUR sredstev iz Sklada za
pravicni prehod in 3,25 mio EUR iz proracuna RS.

Vzpostavili smo aktivho sodelovanje z upravniki in izvajalci delitve toplote.

Ustanovili smo energetsko pisarno.

Energetsko smo sanirali 3 stanovanjske bloke v lasti Mestne obcine Velenje, obe
obcini tudi sodelujeta in podpirata energetske sanacije v blokih, kjer sta etazni

lastnici stanovanj.

Postopoma energetsko saniramo javne objekte.

Zagotovili smo podporo Evropske komisije, Evropske investicijske banke in Mini-
strstva RS za okolje, podnebje in energijo.

Podpisali smo Krovni sporazum o sodelovanju na podrocju povezovanja sektorjev
ogrevanja in hlajenja z elektroenergetskim sektorjem z druzbo ELES in Sporazum
o sodelovanju pri naértovanju Preobrazbe sistema daljinskega ogrevanja Saleske
doline z druzbo TES.

Zaceli smo z obvescanjem in informiranjem obcanov o predvidenih aktivnostih in
njihovi viogi.

Komunalno podjetje Velenje je skupaj s strokovnimi partnerji (Eles, Esotech, KoLektor Setup in
Zavod KSSENA) pripravilo Akcijski nacrt preobrazbe daljinskega ogrevanja Saleske doline
2022-2030, ki bo lahko povsem neodvisen od premoga, viri ogrevanja v njem (OVE) pa bodo
razprseni.

Prvi koraki na poti k preobrazbi so: obnova izolacij in podporja na distribucijskem omrezju v pred-
videni dolzini 8 km, posodobitve toplotnih postaj in energetska sanacija stavb.

Prva faza preobrazbe sistema ogrevanja in postopna energetska sanacija stavb Ze potekata in
bosta prinesli 25.269 ton manj izpustov CO, in 21.150 ton manj porabljenega premoga, kar po-
meni letni prihranek toplotne energije v visini 76.559 MWh (trenutno je povprecna letna poraba
320.000 MWh).

Socasno bomo zaceli s postavitvijo novih proizvodnih virov toplote OVE, kot so lesna biomasa,
soncha energija, velike toplotne crpalke, hranilnik toplote ter ostali viri in zaCeli z ozavesCanjem
o nujnosti izvedbe ustreznih ukrepov pri uporabnikih; v prvi vrsti gre za energetske sanacije stavb.

Za prenovo sistema daljinskega ogrevanja je kljucno zmanjsanje izgub, ki jih lahko dosezemo
samo z nizjimi temperaturnimi rezimi delovanja in obnovami ter postavitvijo nekaterih novih
vrocevodoyv in toplotnih podpostaj.

Obnova vrocevodov v skupni dolzini 8 kilometrov pomeni obnovo izolacij in podporja na distri-
bucijskem omrezju, s Cimer bi zmanjsali izgube v razvejanem sistemu daljinskega ogrevanja in
zamenjali nekatere dotrajane materiale.

Komunalno podjetje Velenje je medtem zZe pristopilo k izdelavi projektne dokumentacije. Osnov-
ni pogoj za vgradnjo interne toplotne postaje v veCstanovanjskem objektu (bloku) je zagotoviti
dovolj velik prostor v skupnih prostorih objekta, ki bo predmet prenove, in sodelovanje lastnikov s
podpisom pogodb o ustanovitvi sluznostnih pravic.
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PRENOVA TOPLOTNIH POSTAJ IN INTERNIH TOPLOTNIH POSTAJ (ITP) JE V
CELOTI STROSEK OBCIN.

8K
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s

@ Prikaz lokacij obnov vro¢evodnega omrezZja, Mestna obcCina Velenje
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3 Prikaz obmocij predvidenih za prenovo toplotnih postaj in internih toplotnih postaj z omreZjem, Mestna obcCina Velenje

Kersnikova cesta Slandrova cesta Vojkova
Cufarjeva cesta Kajuhova cesta
Slandrova cesta Kidriceva cesta
Stritarjeva cesta - Stritarjeva Sercerjeva cesta
Jenkova cesta Jurciceva cesta
TomsSiceva cesta Braciceva cesta

Cankarjeva cesta

3 Prikaz obmo¢ij predvidenih za prenovo toplotnih postaj in internih toplotnih postaj z omreZjem, Ob¢&ina Sostanj
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Vzporedno s postopki preobrazbe sistema daljinskega ogrevanja moramo nujno izvajati tudi
energetske sanacije stavb.

NarascCajoCe cene energentov in posledicno visoki stroski za ogrevanje so najpogostejsi vzrok, da
zacnemo razmisljati o energetski sanaciji stavbe, v kateri zivimo.

Energetska izkaznica stavbe je najboljsa informacija za sanacijo. To je javna listina s podatki
o energetski ucinkovitosti stavbe in priporocili za povecanje njene energetske ucinkovitosti. Na
zahtevo stranke jo izdelujejo pooblas€eni neodvisni strokovnjaki z licenco. Energetska izkaznica
se uporablja za predstavitev energetskih lastnosti stavbe, kar je bistvenega pomena predvsem
pri prodaji ali oddaji stavbe oziroma njenega dela. |1z nje je razvidno, v kaksni energetski kondi-
ciji je stavba. Vsebuje tako organizacijske kot tudi investicijske ukrepe za izboljSanje energetske
uCinkovitosti stavbe. Energetska izkaznica je obvezna v primeru prodaje stavbe ali njenega po-
sameznega dela in pri oddaji v najem za obdobje enega leta ali veC€. Obvezna je za prodajalca in
najemodajalca.

Z energetsko sanacijo stavb lahko stroske za ogrevanje bistveno zmanjSamo.

IzboljSanje energetske ucinkovitosti se lahko izvede z zmanjsanjem porabe energije ali/in z izbolj-
Sanjem izkorisCenosti naprav za pretvorbo energije.

&2 ¢ 2

Toplotna izolacija Toplotna izolacija Toplotna izolacija Menjava oken Vgradnja
fasade strehe/podstresja tal in vrat termostatskih
ventilov in hidravli¢no
uravnotezenje

<N
%%
<. >
~N
Posodobitev opreme Organizacijski ukrepi

TOPLOTNI OVOJ STAVBE

V zadnjih nekaj letih v Saleski dolini opazamo trend naras&anja Stevila energetskih sanacij ve&sta-
novanjskih in drugih vecjih objektov. In prav je tako - izolacija je namrec eden najucinkovitejsih na-
Cinov za dolgoroCno zmanjsanje emisij CO, in varCevanje z energijo. Izguba toplote skozi zidove,
streho in tla obic¢ajno znasa od 50 do 80 % celotne izgube toplote stavbe.

je za izolacijo stavbe oziroma zamenjavo toplotnega ovoja potrebno
75-odstotno soglasje etaznih lastnikov. Za pridobitev financnih vzpodbud s strani Eko sklada je
potrebno 100-odstotno soglasje etaznih lastnikov.

Energetska prenova najprej vkljuCuje obnovo toplotne izolacije fasade,
strehe, tal proti terenu, vkopanih sten, zamenjavo oken in nato vgradnjo prezracevalnega sistema,
ter obnovo ali zamenjavo ogrevalnega sistema:

* prvo leto zamenjava prve polovice oken in zamenjava vrat,
* naslednje leto zamenjava druge polovice oken,

e tretje leto zamenjava strehe,

e Cetrto leto izvedba izolacijskega ovoja stavbe.

je strosek vlaganja v energetsko sanacijo obcutno nizji, saj morda/
najverjetneje menjava oken in strehe ni potrebna in tako ostane le izvedba izolacijskega ovoja.

ZAMENJAVA STAVBNEGA POHISTVA

Zamenjajmo stara okna in vrata, novo stavbno pohistvo je 2-3-krat bolj energetsko ucinkovito od
starega.

IZVEDBA CELOVITE ENERGETSKE SANACIJE OBJEKTA

Izvedba celovite energetske sanacije objekta, kar zajema izolacijo zunanjih povrsin stavbe, npr.
fasade (z najmanj 14 cm toplotne izolacije), strehe (z najmanj 25 cm toplotne izolacije), tal oz. kleti
(tla nad neogrevanim prostorom z najmanj 14 cm toplotne izolacije), zamenjavo stavbnega pohi-
Stva (okna in balkonska vrata, kjer se izberejo okna in balkonska vrata s troslojno zasteklitvijo, zelo
pomembna je natancna vgraditev).

Celovita obnova toplotnega ovoja (okna, toplotna izolacija fasade in strehe) vecstanovanjske
stavbe obcutno zmanjsa porabo toplotne energije za ogrevanje prostorov in sanitarne vode ter
potrebno prikljucno moc stavbe. Izracun nove se preveri oz. doloCi z izraCunom gradbene fizike
stavbe.
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HIDRAVLICNO URAVNOTEZENJE OBJEKTA

Vecino tezav z neucinkovitim delovanjem sistemov centralnega ogrevanja lahko odpravimo z av-
tomatskim hidravlicnim uravnotezenjem ogrevalnega sistema, ki je nepogresljiv ukrep za pravilno
delovanje ogrevalnega sistema v vecstanovanjskem objektu. Z njim doseZzemo ustrezne pretoke
v vseh grelnih telesih po objektu, obcutno znizamo stroske ogrevanja, zmanjSamo motece Sume-
nje po razvodih cevi in predvsem zagotovimo pravicno delitev stroskov ogrevanja med lastniki
stanovanj. Vsekakor je takSen ukrep priporocljiv v objektih z zapletenim in zelo razvejanim razvo-
dom ogrevalnega sistema. Izkusnje kazejo, da je v veCstanovanjskih stavbah rok vracila nalozbe v
hidravlicno uravnotezenje od enega do treh let.

Hidravlicno uravnotezenje ogrevalnega sistema se izvede z ustreznim preracunom in vgradnjo
ventilov za avtomatsko hidravlicno uravnotezenje. Po uspesno izvedenem hidravlicnem uravno-
tezenju objekta in predlozitvi izracuna hidravlicnega uravnotezenja distributer toplote po pozivu
upravnika objekta ustrezno dimenzionira in posodobi posamezne elemente toplotne podpostaje,
kar pomeni znatno znizanje porabe toplote in elektricne energije.

Investicijo energetske sanacije stavbe lahko zniZzamo tudi s pridobitvijo subvencij ali nepo-
vratnih financnih sredstev pri Eko skladu, hkrati pa se dolgoro€no zniza tudi poraba toplote pri
posameznih uporabnikih.

KAJ JE PRIKLJUCNA IN OBRACUNSKA MOC TOPLOTNIH NAPRAV ZA STAVBE, PRIKLJUCENE
NA SISTEM DALJINSKEGA OGREVANJA?

PRIKLJUCNA MOC

je nazivha moc internih toplotnih naprav odjemalca, doloCena s projektno dokumentacijo
strojnih instalacij in strojne opreme internih toplotnih naprav v skladu s tehni¢nimi zahteva-
mi distributerja toplote o prikljucitvi stavlb na distribucijski sistem.

OBRACUNSKA MOC
je zakupljena in nastavljena mocC na toplotni postaji odjemalca, ki je lahko enaka ali manjsa
od priklju¢ne moci.

Uporabniki lahko prikljucno oziroma obracunsko moc za ogrevanje prostorov preverijo:

e na rednih mesecnih izdanih racunih - Informacijska vrstica, ki vsebuje vse osnovne podatke o
uporabnikovem odjemnem mestu za posamezno komunalno storitev;

e na Portalu KPV, kjer so uporabnikom dostopni vsi obracunski podatki vezani na odjemno mesto.

INVESTICIJO
ENERGETSKE
SANACIJE STAVBE LAHKO
/SO0 ¢ ZNIZAMO
21 S TUDI S PRIDOBITVIJO
Y BTN y SUBVENCIJ ALI
oS ey NEPOVRATNIH FINANCNIH
SREDSTEV
PRI EKO SKLADU

Uporabnik mora za vsako spremembo prikljucne ali obracunske moci pridobiti novo soglasje
za spremembo. Vloga za spremembo prikljucne ali obracunske moci je dostopna na spletni
strani www.kp-velenje.si in se zaracuna skladno z veljavhim cenikom podjetja.

Zmanjsanje priklju¢ne moci (PM) je mozno zaradi:

zmanjsanja toplotnih napray,

spremembe toplotne zascite stavbe,

spremembe namembnosti in uporabe stavbe ali dela stavbe,

modernizacije toplotnih naprav, ki ima za posledico varénejsSo rabo toplote.

NNV N

Pisni vlogi je treba priloziti Se ostalo tehni¢no dokumentacijo, iz katere je razvidna nova potrebna
toplotna moc objekta. Po izdanem soglasju za spremembo moci KPV izvede pregled ogrevalnih
naprav na objektu in pripravi pisni dokument Prijavnica, na podlagi katerega se izvede sprememba
obracunske moci v obracunu.

Sprememba prikljuc¢ne ali obracunske moci je mogoca enkrat letno, in sicer je potrebno oddati
pisno vlogo do 31. avgusta tekoCega leta, sprememba prikljucne modci pa stopi v veljavo z novim
obracunskim obdobjem, to je od 1. oktobra dalje.
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4.1.
KAKO SE LOTITI ENERGETSKE SANACIJE
VECSTANOVANJSKEGA OBJEKTA?

VLOGA UPRAVNIKA

Ce ima vecstanovanjska stavba vec& kot dva etazna lastnika in ve& kot osem posameznih delov,
morajo etazni lastniki dolociti upravnika. Upravnik veCstanovanjske stavbe je pooblascenec etaz-
nih lastnikov, ki jih zastopa v poslih upravljanja veCstanovanjske stavbe, in skrbi, da se izvrsujejo
pravice in obveznosti iz sklenjenih poslov. V veCstanovanjskih stavbah, kjer dolocCitev upravnika ni
obvezna in upravnik ni doloc¢en, morajo etazni lastniki sami zagotoviti izvrSevanje vseh poslov, ki
po tem zakonu sodijo v krog opravljanja upravniskih storitev.

INTERES STANOVALCEV ZA ENERGETSKO SANACIJO STAVBE

Ko etazni lastniki pokazejo interes za energetsko sanacijo fasade, jim upravnik najprej pripravi
priblizno oceno stroskov posamezne sanacije (fasada, streha, hidravlicno uravnotezenje sistema).
Predstavi jim moznosti pridobitve subvencij Eko sklada. Nato pripravi podpisne listine, da pridobi
vec kot 50-odstotno soglasje. V soglasje je obicajno vkljucen tudi nacin financiranja. Po pridoblje-
nih soglasjih se najprej naroCi projekt za izvedbo, kar je tudi pogoj za subvencijo. Za izboljsave je
potrebno vec¢ kot 50-odstotno soglasje stanovalcev.

STROSKI ENERGETSKE SANACIJE

Stroski energetske sanacije se delijo glede na solastniski delez po bruto kvadraturi. Sanacijo objek-
ta v imenu etaznih lastnikov izvaja upravnik objekta, zato vse potrebne informacije nosi in predaja
upravnik.

Prejemniki socialne pomoci dobijo subvencijo v visini 100 odstotkov upravicenih stroSkov na-
loZbe glede na njihov pripadajoci delez financiranja nalozbe - prejemnik socialne pomoci je vsa-
ka fiziCha oseba, ki je v Casu oddaje vloge upravicena do denarne socialne pomoci, ki ni izredna
denarna socialna pomod, ali do varstvenega dodatka. Upravicenost do visje nepovratne financne
spodbude izkaze s kopijo odloCbe centra za socialno delo o pravici do denarne socialne pomoci
oziroma odlocbe o pravici do varstvenega dodatka.

V zacCetku investicije vsi lastniki placujejo povecan rezervni sklad zaradi investicije, ko se pa inve-
sticija zakljuci, dobijo povracilo vplacanega zneska rezervnega sklada od Eko Sklada, ki ga potem
vrne upravniku, Ce je ta placeval namesto njih v rezervni sklad oziroma v nasprotnem primeru
ostanejo sredstva pri upravniku.

Celoten postopek izvedbe sanacije je odvisen od lastnikov - povprecni cas izvedbe sanacije je
1leto od zacetka postopka do zacetka izvedbe: Ce je lastnikov malo, je to lahko zelo hitro, v vedji
stavbi pa ze samo zbiranje podpisov lahko traja 3 mesece.

Po prejetem popisu del se izvede razpis sanacije in zbiranje ponudb v zaprtih kuvertah. Zbrane
ponudbe se odpirajo v prisotnosti nadzornega odbora ali gradbenega odbora, odvisno, kako se
dogovorijo lastniki v stavbi. Etazni lastniki s soglasjem pooblastijo odbor za izbiro izvajalca.

4.2,
MOZNOST SOFINANCIRANJA NALOZBE PRI EKO SKLADU

Eko sklad nudi finanZ€no podporo pri uresniCevanju ciljev nacionalnega programa varstva okolja in
spodbuja celovito energijsko prenovo stavb. Tako so spodbude tudi visje v primeru obseznejse
obnove stavb, in sicer za izvedbo najmanj treh ukrepov hkrati. Do nepovratne financne spodbude
so upravicCeni vsi lastniki stanovanj in tudi lastniki poslovnih delov teh stavb, razen pravnih oseb
javnega prava, neposrednih uporabnikov drzavnega proracuna.

~

¢ vgradnjo solarnega ogrevalnega sistema v stanovanjski stavbi,

¢ vgradnjo kurilne naprave za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe na lesno
biomaso,

+ vgradnjo toplotne ¢rpalke za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe,

+ prikljucitev eno- ali dvostanovanjske stavbe na daljinsko ogrevanje,

¢ vgradnjo energijsko ucinkovitih lesenih oken v starejsi stanovanjski stavbi,

* toplotno izolacijo fasade starejSe eno- ali dvostanovanjske stavbe,

* toplotno izolacijo tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom/kletjo v starejsi
eno-ali dvostanovanjski stavbi,

* toplotno izolacijo strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru v starejsi
stanovanjski stavbi,

e vgradnjo prezracevanja z vracanjem toplote odpadnega zraka v stanovanjski
stavbi.

Obicajno viSina nepovratne financ¢ne spodbude za izvedbo enega ali dveh posameznih ukrepov
znasa od 20 do 50 % priznanih stroskov nalozbe.

Visje spodbude so financirane iz Sklada za podnebne spremembe (gre za 15 milijonov evrov od
celote, ki je na voljo) v primeru zamenjave stare kurilne naprave pri:

« toplotni izolaciji fasade, zunanjega zidu/tal ali zidu proti terenu,

« toplotni izolaciji tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom/kletjo,

« toplotniizolaciji ravne strehe, posevne strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru/podstresju,

* optimizaciji sistema ogrevanja,

* vgradnji skupne naprave za ogrevanje stavbe,

e vgradnji solarnega ogrevalnega sistema,

* vgradnji kotla na lesno biomaso za centralno ogrevanje stavbe,

« vgradnji toplotne Crpalke za centralno ogrevanje stavbe,

e« zamenjavi toplotne postaje ali vgradnja nove toplotne postaje za priklop na sistem daljinskega
ogrevanja stavbe,

* vgradnji prezraCevanja z vraCanjem toplote odpadnega zraka.

Eko sklad bo izvajal nadzor nad izvedenimi investicijami.
Vsi pozivi, razpisi in subvencije so dostopni na spletni strani www.ekosklad.si.



3 Sanacija bloka na Tomsicevi cesti v Velenju (Andraz Roskar)

V Mestni ob&ini Velenje in Obcini Sostanj je po podatkih Energetske pisarne energetsko saniranih
okoli 25 % vseh stanovanjskih blokov, skupaj z letoSnjimi sanacijami je obnovljenih 50 blokov od
196. Vsi sanirani objekti kazejo precejsSnje znizanje porabe toplote. Po celoviti obnovi posamezne
stavbe se lahko energetska ucinkovitost izboljSa za 35 do 60 %.

Primerjava porabe toplote pri energetsko saniranih objektih z energetsko nesaniranimi objekti je
narejena med arhitekturno enakimi bloki.

30

PRIMERJAVA OBJEKTOV NA TOMSICEVI CESTI V VELENJU

Primerjava porabe toplote med energetsko saniranim in nesaniranim objektom na TomsiCevi cesti
v Velenju razkrije, da je sanacija prinesla 48-odstotni prihranek pri porabi toplotne energije (v letu
2022).

Primerjava porabe toplote energetsko saniran / nesaniran objekt
na Tomsicevi cesti v Velenju (MWh)

220 ¢
165 ¢
110 ¢
55 ¢
o 3
Tomsiceva cesta 45-47-49 Tomsiceva cesta 39-41-43
neizoliran objekt izoliran objekt

2020 2021 2022 2020 2021 2022

1 Tomsiceva cesta 39-471-43, Velenje, saniran objekt
(leto sanacije 2020, sanirana fasada, hidroizolacija,
ograje, strelovodi in stavbno pohistvo)

(Andraz Roskar)

B Tomsiceva cesta 45-47-49, Velenje: nesaniran objekt
(Andraz Roskar)
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PRIMERJAVA OBJEKTOV NA JURCICEVI IN JENKOVI CESTI V VELENJU

Primerjava porabe toplote med energetsko saniranim objektom na Jenkovi cesti in arhitektur-
no sorodnim nesaniranim objektom na JurciCevi cesti v Velenju razkrije, da je sanacija prinesla
41-odstotni prihranek pri porabi toplotne energije (v letu 2022).

Primerjava porabe toplote energetsko saniran / nesaniran objekt
na Jurcicevi / Jenkovi cesti v Velenju (MWh)

60 ¢
45 1
30 ¢
15 ¢
o 3
Jurciceva cesta 1 Jenkova cesta 37
neizoliran objekt izoliran objekt

2020 2021 2022 2020 2021 2022

& Jenkova cesta 37, Velenje, saniran objekt
(leto sanacije 2019, sanirana fasada, hidroizolacija,
ograje in tudi stavbno pohistvo)
(Andraz Roskar)

B Jurciceva cesta 1, Velenje, nesaniran objekt
(Andraz Roskar)

PRIMERJAVA OBJEKTOV NA KOROSKI IN ASKERCEVI CESTI V SOSTANJU

Primerjava porabe toplote med energetsko saniranim objektom na Koroski cesti in arhitekturno
sorodnim nesaniranim objektom na Asker&evi cesti v Sostanju razkrije, da je sanacija prinesla
19,5-odstotni prihranek pri porabi toplotne energije (v letu 2022).

Primerjava porabe toplote energetsko saniran / nesaniran objekt
na Askercevi in Koroski cesti v Velenju (MWh)

130 ¢
98 ¢
65 1
33 ¢
o 3
Askerceva cesta 3a Koroska cesta 4
neizoliran objekt izoliran objekt

2020 2021 2022 2020 2021 2022

|,

| §/" m =
4

N B o

3 Askerceva cesta 3a, Sostanj, nesaniran objekt

3 Koroska cesta 4, Sostanj, saniran objekt
(leto sanacije strehe: 2022)
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3 Nova stavba z varovanimi stanovanji na Zarovi v Velenju

Mestna obcCina Velenje stremi k izboljSanju energetske ucinkovitosti javnih in stanovanjskih stavb
v njeni lasti, hkrati pa v prostor umesca tudi obnovljive vire energije. Kjer je le mogoce, nacrtuje
in izvaja celovito energetsko obnovo stavbe, saj le tako lahko skupaj dosezemo najboljSo energet-
sko ucinkovitost. V preteklih letih so bile tako celovito prenovljene tri ve¢stanovanjske stavbe,
ki so v 100-odstotni lasti obcine (Cesta Simona Blatnika 1 (33 gospodinjstev), Vojkova 12a (51
gospodinjstev), Cesta talcev 18a (25 gospodinjstev) in vec¢ drugih javnih stavb (Bazen Velenje,
Zdravstveni dom Velenje, POS Plesivec, Vila Rozle idr.). Pri celovitih energetskih obnovah je bila
energetsko sanirana streha, toplotno zascitena fasada ter menjano stavbno pohistvo. Smiselno
smo izvedli tudi ukrepe na ogrevalnih sistemih, hidravli€no uravnotezenje, namestitev termostat-
skih ventilov s termostatskimi glavami, prenova energetsko neucinkovite razsvetljave in izboljSava
obstojecih sistemov prisilnega prezracevanja.

Tudi v veCstanovanjskih stavbah, kjer je Mestna obcCina Velenje le solastnik, vzpodbujamo izvedbo
celovitih energetskih obnov (Mestna obcina Velenje s prenovo vedno soglasa in jo sofinancira v
sorazmernem delezu glede na lastniski del).

Trend sodobne gradnje je usmerjen v skoraj nicenergijske stavbe s kombinacijo vec virov ogreva-
nja. Prva nova stavba s kombiniranim na&inom ogrevanja je na Zarovi cesti 12, kjer so nova oskrbo-
vana stanovanja. Glavni vir ogrevanja je tam toplota iz sistema daljinskega ogrevanja, v prehodnih
obdobjih pa bo omogoceno tudi ogrevanje s toplotno Crpalko, s Cimer bomo izkorisCali obnovlji-
ve vire energije. V poletnih mesecih bomo za dvig bivalnega ugodja z invertersko toplotno Erpalko
stanovanja tudi ohlajevali.

Hkrati so v teku aktivnosti za izvedbo energetske prenove trakta A v Zdravstvenem domu Velenje,
pripravljamo tudi projektno dokumentacijo za energetsko prenovo drugih stanovanjskih in javnih
stavb v lasti obCine. Pri vseh projektih izboljSanja energetske ucinkovitosti stavb in umescanja
obnovljivih virov energije vedno iS€emo tudi vire sofinanciranja.
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V ve&stanovanjskih stavbah, kjer je Obcina Sostanj le solastnik, vzpodbujajo izvedbo celovitih
energetskih obnov (s prenovo obcina vedno soglasa in jo sofinancira v sorazmernem delezu glede
na lastniski del).

V zadnjih desetih letih je Obc&ina Sostanj zgradila dva javna objekta, pri katerih je bil velik pouda-
rek na energetski ucinkovitosti stavb. Leta 2014 je obcina v javno-zasebnem partnerstvu zgradila
nizko energetski Vrtec Sostanj, leta 2019 pa $e glasbeno $olo. Za slednjo je prejela nepovratno
financno spodbudo Eko sklada za gradnjo skoraj nicenergijske stavbe v visini 424 tisoC evrov.

Obcina Sostanj nac¢rtuje $e prenovo Osnovne $ole Karla Destovnika - Kajuha Sostanj, kjer bo med
drugim pristopila tudi k celoviti energetski sanaciji objekta.

3 Glasbena Sola v Sostanju

Program evropske kohezijske politike 2021-2027 zdruzuje sredstva Evropskega sklada za regio-
nalni razvoj (ESRR), Evropski socialni sklad plus (ESS+), Kohezijskega sklada (KS) ter Sklada za
pravicni prehod (SPP). S sprejetjem Nacionalne strategije za izstop iz premoga in prestrukturira-
nje premogovnih regij v skladu z naceli pravichega prehoda se je Vlada RS zavezala za izvedbo
ukrepoyv, ki bodo financirani v obliki nepovratnih nacionalnih proracunskih sredstev ali s podporo
Evropske komisije iz Sklada za pravicni prehod.

Nacrt za okrevanje in odpornost (NOO) je nacionalni program reform in nalozb, katerega namen
je blazitev gospodarskih in socialnih posledic pandemije v Sloveniji. Energetska prenova stavb je
del NOO, komponente CIK2 - trajnostna prenova stavb. Cilj naloZb je osredotocen na energetsko
prenovo stavb ozjega javnhega sektorja. Predvideni so vsaj 30-odstotni skupni prihranki energi-
je v primerjavi s trenutnim stanjem.

Evropska investicijska banka zagotavlja tudi tehnicno pomoc pri nalozbah v energetsko ucinkovi-
tost in obnovljive vire energije, ki so usmerjeni v stavbe javnega in zasebnega sektorja. EIB poma-
ga pri pripravi projektov, ki izboljSujejo energetsko ucCinkovitost in ralbo obnovljivih virov energije v
stavbah ter pri pripravi in izvedbi energetskih prenov in projektov obnovljivih virov energije stano-
vanjskih stavb. Mestna obcina Velenje bo predvidoma v prihodnjem letu zaprosila EIB za tehni¢nho
pomoc pri nalozbah v energetsko ucinkovitost javnih in zasebnih stavb.

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je koordinacijski organ Sklada za modernizacijo, ki je
program Evropske unije, vzpostavljen za obdobje 2021-2030 za podporo nalozbam v moderniza-
cijo energijskih sistemov in izboljSanje energetske ucinkovitosti. Sklad za modernizacijo podpira
nalozbe v zmanjsanje porabe energije na podlagi energetske ucinkovitosti ter nudi podporo pra-
vicnemu prehodu v regijah. Namenjen je pravnim osebam javnega ali zasebnega prava, vklju¢no z
neposrednimi in posrednimi proracunskimi uporabniki.
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5.
KAJ LAHKO NAREDIMO SAMI?

1°C MANUJ pomeni

6—8 %

Mmanjso porabo
toplotne energije

! Dodatna toplotna izolacija fasade

! Menjava stavbnega pohistva (okna/vrata)

I Ustrezno sencenje steklenih povrsin

! Preveritev nastanitev uravnavanja temperature prostora
(termostatski ventili; prihranki do 30%)

I Znizanje prikljuéne mogéi

5.1
ZMANJSANJE PORABE TOPLOTNE ENERGIJE

Svojo porabo lahko odjemalci zmanjsajo tudi sami. Dejstvo je namrecC, da je najcenejsa tista ener-
gija, Ki je ne porabimo. V nadaljevanju so opisi ukrepov.

UCINKOVITO PREZRACEVANJE

Pravilno in zadostno prezraCevanje prostorov ima poleg neposrednega vpliva na ugodje bivanja in
prepreCevanje nastanka zidnih plesni velik vpliv tudi na varCevanje z energijo. Priporocljivo je tudi
veckrat dnevno kratkotrajno prezracevanje prostorov, da ustvarimo prepih. S tem zagotovimo
zadostno izmenjavo zraka v prostoru, ki se po opravljenem zracenju zaradi akumulacije toplote
v objektu hitro segreje nazaj na ustrezno temperaturo. Nikakor pa ni priporocljivo dolgotrajnejse
odpiranje oken »na Kip« itd., saj s tem izmenjava zraka poteka pocasi in prihaja do podhlajevanja
zidov in pohistva v prostoru.

ZNIZANJE BIVALNE TEMPERATURE

Temperaturo zraka v prostorih je treba nadzorovati. Priporocljive temperature v dnevnih prosto-
rih so med 19 in 21 °C, v spalnici med 16 in 18 °C. Pri tem je treba upostevati, da na ugodje v pro-
storu poleg temperature zraka vpliva tudi sevalna temperatura sten ter hitrost gibanja in vlaznost
zraka. Ce je v prostoru pretoplo, namesto odpiranja oken nastavite niZjo temperaturo. Znizanje
temperature za 1 °C pomeni za okoli 6 % manjso porabo energije!

VGRADNJA TERMOSTATSKIH VENTILOV

Praksa kaze, da lahko rabo energije za ogrevanje zmanjSamo za 15 do 20 %, Ce smo termostatske
ventile namestili na vse radiatorje in to pravilno, Ce jih znamo pravilno uporabljati, ter Ce imamo
vgrajeno tudi centralno regulacijo ogrevalnega sistema, ki temperaturo ogrevanja prilagaja glede
na zunanje temperature. Centralno temperaturno regulacijo ogrevalnega sistema v vecstanovanj-
skih objektih zagotavlja distributer toplote, v enodruzinskih hisah pa lastnik objekta sam.

PRENOVA OGREVALNEGA SISTEMA

Prenova ogrevalnega sistema lahko obsega prenovo naprav za proizvodnjo ali pretvorbo energije
v toploto in prenovo ogrevalnih teles. Prenova proizvodnih naprav zajema zamenjavo posame-
znih sklopov (regulacija, Crpalni agregati) ali kompletno prenovo toplotne podpostaje. Prenova
ogrevalnih teles pa zajema menjavo starih manj uCinkovitih grelnih teles, npr. radiatorjev z novimi,
vgradnjo termostatskih ventilov, sobne regulacije itd. Stanovalci v blokih lahko torej sami zame-
njajo grelna telesa in namestijo termostatske ventile, medtem ko za vzdrzevanje naprav v toplotni
podpostaji skrbi distributer toplote. Ta v skladu z nacrtom posodobitev skrbi za ustrezno poso-
dobitev naprav.

Radiatorjem moramo omogociti prosto krozenje toplega zraka v prostoru, ovire (brisaCe, zavese)
zmanjsujejo toplotno moc¢ radiatorjev za petino.

vi o X

20°-21° 25°+
POVPRECNA TEMPERATURA VISOKA TEMPERATURA

V STANOVANJU V STANOVANJU
(SPALNI PROSTORI CELO MANJ) (ODPRTA OKNA SO STARA NAVADA
1Z OBDOBIJ UGODNIH
CEN ENERGIJE)
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V stanovanjih so na grelnih telesih namesceni delilniki. Delilniki zacnejo meriti enoto toplote takoj,
ko se zaCne grelno telo ogrevati, ko je temperatura grelnega telesa visja od temperature okolice.
Zato variabilnega deleza porabe toplote v stanovanju pri popolno zaprtih grelnih telesih ne more
biti, zaraCuna pa se fiksni delez.

Od izvajalca delitve zahtevajte mesecno specifikacijo in obrazlozitev delilnika za vas objekt!

To so stroski skupnih prostorov v stavbi: stopnis€a, vhodni vetrolovi, hodniki, kolesarnice, pralnice,
susilnice, skupne kleti, zakloni$Ca, delavnice za hisnike, prostori za odlaganje odpadkov in drugi
prostori, ki so namenjeni skupni rabi etaznih lastnikov (dovozi, klancine ipd.).

Komunalno podjetje Velenje obracuna strosek, ki ga prejme od izvajalca delitve v delilniku stro-
Skov. Uporabniki lahko preverijo podatke porab objekta in razrez stroSkov za stanovanje z opre-
delitvijo njihovega deleza za merjeni mesec, na porocilu in spletni strani izvajalca delitve, ki ga
primerjajo z izdanim racunom Komunalnega podjetja Velenje.

Komunalno podjetje Velenje obracuna strosek toplote v MWh na osnovi delezev porabe po stano-
vanjih iz delilnika stroskov, ki mu ga posreduje izvajalec delitve. Ali je poraba pravilno razdeljena
med stanovalce, uporabniki preverijo pri izvajalcu delitve, ki je naveden na racunu Komunalnega
podjetja Velenje. Kontrolo elektronskih delilnikov preverja izvajalec delitve. Merilnike toplote, ki
sluzijo kot delilniki, je potrebno umeriti in overiti vsakih 5 let. To izvajajo pooblasCena podjetja
za servis in umerjanje merilnih naprav. Za reklamacije in informacije o odcitavanju delilnikov, izde-
lavi delilnika ter izraCunu posameznih porabniskih delezev stanovanj ter porabljenih koliCin mrzle
vode se uporabniki obrnejo na izvajalca delitve oziroma upravnika.
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DATUM ZAPADLOST!: 28.03.2023

TRANSAKCIJSKI RACUN: S156024260012997176
BIC BANKE: LJBASI2X
SKLIC: SI12 1234123412341

DATUM OPRAVLJENE STORITVE: 01.02.2023 - 28.02.2023

odvajanje in
ciscenje kom.

5 N 6 . odp%‘r?ls;emda m)v'z
o , 32,63%
? 14,89%
ALI RAZUMEM INFORMACIJE NA POLOZNICI, KI JO DOBIM VSAK MESEC? Kom stor 2023/02-stancvanie
vodo
OSNOVA DDV| SKUPAJ fgg;;
2DDV 9.5% 11092 1056 12148 soitara topla
Ne gre v davéno evidenco 0.0% 0,70 0,70 ,,V;;’;

ZNESEK ZA PLACILO: 122,18 €
DDV NI OBRACUNAN za okoljsko dajatev skladno s c) t stavka 36. clena ZDDV-1. Okolj. daj. za onesn.
okolja za komunalno odpadno vodo je zaracunana v imenu”fin za racun obgine.

. TOPLOTA . SANITARNA TOPLA VODA

~

4,37€
10,96%

23,00€
57,69%

poraba ogrevanje - MWh

02 [~ Prejsnje leto ;12::1550;
o1 —@— Tekode leto
00
() OSKRBAS PITNO VDO ODVAJANJE IN CISCENJE KOM. IN PAD.
ODPADNIH VODA
125
] 1,77€ 2,22€
o 100 8,69% 12,20%
B 15
= - Prejsnje leto 10,63€ 9,42€
2 50
g —@-— Tekode leto 52.18% S17%%
& 25 797€ 6,55€
00 -— 39,13% 36,01%
mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec jan feb
o o e
DRZAVA (DAJATVE IN PRISPEVKI) FIKSNI DEL VARIABILNI DEL
CENABREZDDV|  CENAZDDV ; REDNOST| VREDNOST [ VREDNOSTZ
75 SFRA  STORITEV/OPIS EM i Wir %00V | gpezpovvEuR| DOVVEUR|  DDVVEUR
REDNI | DN50 mm | 001234-4 | ODCITEK 13.01.2023 | ODCITEK 14.02.2023 | Koli¢ina vhoda = 36,0924
(i) Dele ogr.pr. - MT merilna tehnika d.o.o. / D: 0,88 % od 57,0000 = 0,5 | Obratunska mot : 227.802 W | Kvadr. obj. : 2.369,18 m2 | Kvadr.stan. : 69,61 m2
1 OGP 01 OGREVANJE PROST.-GOSP. ODJEM - 1. PODSK. 05016 MWh 4585434 50,21050 9,5 23,00 219 25,19
2 OGP 07 OBRACUNSKA MOC (OP)-GOSP. ODJEM-1. PODSK. 0,0067 MW 1.848,26212 2.023,84702 95 12,38 118 13,56
3 DODATEK K CENI - TOPLOTA 0,5016 MWh 0,80000 0,87600 95 040 0,04 0,44
4 PRISPEVEK ZA OVE IN SPTE - TOPLOTA 0,5016 MWh 0,99045 1,08454 95 0,50 0,05 0,55

5 STEVNINA TOPLOTNA ENERGIJA 0,0294 KOM 4,12080 451228 9.5 012 00 013

REDNI ODCITEK | DN20 mm | 001234-4 | ODCITEK 13.01.2023 | ODCITEK 14.02.2023 | Kolicina vhoda = 15,9258
(i) Delez ogr.vode. - MT merilna tehnika d.o.0. / D: 2,69 % od 29,7900 = 0,80714 MWh | Obracunska moé : 17.481 W | 5t oseb obj. - 74 | 5t osebstan. : 4

6 STV 01 SANIT. TOPLA VODA(NM)-GOSP.0DJEM-1.PODSK. 0,8014 MWh 45,85434 50,21050 9,5 36,75 349 40,24
7 STV 01 OBRAC.MOC ZA STV-GOSP. ODJEM - 1. PODSK. 0,0009 MW 1.84826212  2.023,84702 9,5 1,66 0,16 1,82
8 DODATEK K CEN| - TOPLOTA (STV) 0,8014 MWh 0,80000 087600 95 0,64 0,06 0,70
9 PRISPEVEK ZA OVE IN SPTE - TOPLOTA (STV) 0,8014 Mwh 099045 1.08454 9.5 0,79 0,08 0.87

10 STEVNINA TOPLOTNA ENERGIJA (OV) 0,0268 kom 4,12080 451228 95 011 0,01 0,12

REDNI ODCITEK | DN50 mm | 000123-1 | ODCITEK 13.01.2023 | ODCITEK 14.02.2023 | Koligina vhoda = 411,0000

(i) §T. STANOVALCEV = 4/74 | Povrsina strehe: 444,0000 m2 - Delez: 1,00/ 39,00 = 2,5641% | ST.STANOVANJ = 1/39 - DXX
Delez mrzle vode - MT merilna tehnika d.o.0. / D: 13,33 m3 od 411,00 m3 | Faktor padavin: 0,090920
E" DOSKRBA S PITNO VODO 18,60 hpr 20,37
11 OMREZNINA VODA 1,0000 kom 1147790 12,56830 95 11,48 1,09 12,57
12 SUBVENCIJA OBCIN OMREZNINA VODA 1,0000 kom -3,50770 -3,84003 95 -351 033 -3,84
13 VODARINA 13,3310 m3 0,79710 087282 95 10,63 1.0 11,64
/by ODVAJANJE IN CISCENJE KOM. IN PAD. ODPADNIH VODA 16,67 1,52 18,19
14 OM INA ODVAJANJE KOMUNALNE ODPADNE VODE 1,0000 kom 292680 3,20485 95 293 0,28 an
15 ODVAJAN.JE KOMUNALNE ODPADNE VODE 13,3310 m3 0,23460 0,25689 95 313 0,30 3.43
16 OMREZNINA ODVAJANJE PADAVINSKE ODP.VODE S STREH 1,0351 m3 0,10840 0,11870 95 01 0,01 012
17 ODVAJAN.JE PADAVINSKE ODP.VODE S STREH 1,0351 m3 0,10090 0,11049 95 0,10 0,01 0,1
18 OMREZNINA CISCENJE KOMUNALNE ODPADNE YODE 1,0000 kom 340730 3,73099 95 341 032 3,73
19 CISCENJE KOMUNALNE ODPADNE VODE 13,3310 m3 047150 0,51629 95 6,29 0,60 6,89
20 OKOLJ.DAJ. ZA ONESN.OKOLJA(PRIKLJ. NA €N) 13,3310 m3 0,05280 0,05280 0.0 0,70 0,00 0,70
© sxupnrACUN ST 12345678 mez 108 12218
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Obrnite se na Komunalno podjetje Velenje

KorosSka cesta 37b, Velenje
T: 038961100 / E:kpv@kp-velenje.si

Stopite v stik z vasim upravnikom
vecCstanovanjske stavbe

Stanovanjsko podjetje Velenje Vesta dom, d. o. o.
Stari trg 2, Velenje Kersnikova 2b, Velenje
T: 040 859 179 T: 041542 875
E: info@sp-velenje.si E: tim.pusnik@vestadom.si
Da bi pomagali ob&ankam in ob&anom, smo v sredis&u Velenja (Saleska cesta 18d) v partnerstvu
Mestne obc&ine Velenje, Obc&ine Sostanj, Komunalnega podjetja Velenje in Zavoda KSSENA v no-
vembru 2022 odprli ENERGETSKO PISARNO. Habit d. o. o. Staninvest, d. o. o.
Koroska 48, Velenje Gregorciceva 19, Maribor
Z njo zelimo podpirati doseganje ciljev pravicnega prehoda in podnebnih ciljev pri ob&anih in v T: O51 444 43] E: staninvest@skupina.pro
gospodinjstvih, obCane pa obvescati tudi o preobrazbi sistema daljinskega ogrevanja. E: habit.velenje@skupina.pro
Strokovnjaki v Energetski pisarni v Velenju obCanom svetujejo, kako zmanjsati porabo energije,
energetsko sanirati objekte in kje pridobiti financne vire za energetske sanacije. Cilj energetske
pisarne je zagotoviti podporo uporabnikom za doseganje optimizacije porabe energije v razlicnih
sektorjih, kot so stavbe, industrija in promet, ter spodbujati trajnostne prakse za boljse energetske Linea d. o. o. Uprastan, d. o. o.
ucinke. Saleska 19, Velenje T: 030 715 462
T: 03 586 94 35 T: 030 478 030
E: info@linea.si E: info@uprastan.compro
Osebno svetovanje poteka vsak
RONEDELIEodi9idorl S jure Obiscite energetsko pisarno Preverite subvencije na Ekoskladu
in vsako SREDO od 13. do 17. ure.
. . .. 2 Salegka 18d, Velenje T: 01214 48 20
Obcank-e Irl obcani lahko syetciv-alce - Y m S . T: 070 916 077 E: ekosklad@ekoskladi.si
kontaktirajo po elektronski posti ! m:;;?;m I'2 E: energetska.pisarna@velenje.si
(energetska.pisarna@velenje.si) =L e o MR
ali po telefonu (070 9160 77). o e o

naaSLik b
LR AN IVETOVAMGE

Obrnite se na Ksseno
(pridobitev energetske izkaznice)

KoroSka cesta 37, Velenje
T: 03 896 15 20

E: info@kssena.velenje.eu
S: www.kssena.si
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Obcutne napredke v sistemih daljinskega ogrevanja je torej mogoce doseci le
z usklajenim delovanjem vseh deleznikov.

Prav vsi akterji, od proizvajalca, distributerja do porabnikov, so enakovredni. Vsak nosi svoj del
odgovornosti, rezultat pa je multiplikacija prihrankov in s tem zanesljiv ter trajnosten vir ogrevanja
za vecC generacij, ki glede na trenutno stanje omogoca vec kot 50 % nizjo rabo energije v sistemih
daljinskega ogrevanja, kar zlahka doseze Se najzahtevnejSe smernice zelenega prehoda. Pri tem
zaradi rabe obnovljivih virov, odpadne toplote in povezovanja sektorjev bistveno povecujemo za-
nesljivost in neodvisnost oskrbe s toploto.
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Pod okriljem Razvojne agencije SASA deluje Center za praviéni prehod (CPP), ki ima kot po-
vezovalec vseh deleznikov znotraj regije in izven nje nosilno vlogo v procesu tranzicije in pre-
strukturiranja domace premogovne regije SASA.

KLJUCNE NALOGE CPP:

e vzpostavlja lokalna partnerstva in mreze za potrebe izvajanja projektov oz. operacij;

e izvaja usposabljanja za krepitev zmogljivosti projektnih sponzorjey;

e zagotavlja podporo pri pripravi projektov vse od spodbujanja projektnih idej, vlog in izdelave
investicijske dokumentacije do realizacije;

e spremlja izvajanje projektov in nudi podporo pri projektnem upravljanju;

e evidentira prostorsko in okoljsko degradirana obmocja in v sodelovanju z ostalimi delezniki
kreira vizijo o revitalizaciji dediSCine povezane s premogovnistvom;

e pripravlja analize in Studije, potrebne za ucinkovito izvajanje strategije in z njo povezanih pro-
gramoyv, ukrepov ter projektov.

Nacionalna strategija za izstop iz premoga doloca dve olbmodji opusCanja premoga skladno s cilji
evropskega zelenega dogovora: Zasavsko regijo in Savinjsko-Salesko (SASA) regijo. Za vsako
regijo posebej je sprejet Obmocni nacrt za pravicni prehod, kjer je zapisano vse, kar mora posa-
meznik vedeti o prehodu: glavni cilji prehoda, pricakovani rezultati in predvidene vrste operacij.
Obmocni nacrt doloca tudi organiziranost na drzavnem in regijskem nivoju za izvajanje nacional-
ne strategije za izstop iz premoga.

CPP je vstopna tocka za potencialne prijavitelje projektov in glavna informacijska tocka za infor-
miranje in obvescanje vseh ciljnih skupin. To so odloCevalci na nivoju drzave, resorna ministrstva,
javne agencije in organi v sklopu ministrstev, Evropska komisija in drugi organi Evropske uni-
je, lokalne skupnosti v regiji, javna podjetja in javni zavodi, gospodarski subjekti in delodajalska
zdruzenja ter zbornice, nevladne organizacije, sindikati, civilne iniciative, vzgojno-izobrazevalne
in strokovne organizacije ter vsi ostali delezniki, med katerimi so seveda tudi prebivalci regije in
ostali zainteresirani drzavljani.

Za uspesno prestrukturiranje in pravicni prehod ter uc¢inkovito rabo sredstev, ki so temu name-
njena, je potrebna tudi uc¢inkovita komunikacija, s katero zeli CPP vsem ciljnim javnostim preko
razlicnih kanalov priblizati pojem in vsebine pravicnega prehoda ter ga uveljaviti kot prelomno
in neponovljivo priloznost za regijo, lokalne skupnosti in slehernega obc¢ana. V ta namen je v fazi
oblikovanja krovna blagovna znamka z edinstveno graficno podobo, ki bo povezovala, zdruzevala
in podpirala vse vpletene.

Vec informacij: in
Kontakt:

»Delovanje Centra za pravicni prehod je v celoti financirano iz sredstev
tehnicne pomoci Sklada za pravi¢ni prehod.«

Izdajatelj: Razvojna agencija Savinjsko-SaleSke regije, d. o. o.

Priprava vsebin: Mestna obc&ina Velenje, Ob&ina Sostanj, Komunalno podietje Velenje, Zavod Kssena,
Razvojna agencija Savinjsko-Saleske regije, d. 0. o.

Ostale fotografije: arhiv Mestne ob&ine Velenje in Obc&ine Sostanj

Oblikovanje: Mondo

Tisk: Printagent, Jaka Vodovnik, s. p.

Naklada: 16.000 izvodov

Izdano: november, 2023



